
Das Plus für Ihre Mitarbeiter.
Schnell. Effektiv. Gesundheitsschonend.

Bewährte Technik.
Über 80‘000 zufriedene LIFT-Kunden.

Rentabel.
Schon ab dem 1. Stock.

3in1.
Bockleiter. Anlegeleiter. LIFT Leiter.

Effizient.
Schneller und einfacher Aufbau.
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GEDA AkkuLeiterLIFT
Tragfähigkeit 120 kg

Förderhöhe 10 m

Hubgeschwindigkeit 15 m / min

Akku 24V / 10 Ah

GEDA AkkuLeiterLIFT
Standard-Paket mit Funksteuerung
(4.50 m Leiterlänge)

1 x GEDA LIFT Leiter 4500

1 x Lastbühne «Standard»
1 x Kopfteil
1 x Akku mit Kapazitätsanzeige (10 Ah)
1 x Ladegerät 3,0 A

GEDA AkkuLeiterLIFT
Perfect-Paket mit Funksteuerung
(10 m Leiterlänge)

2 x GEDA LIFT Leiter 4500
1 x GEDA LIFT Leiter 2400
2 x Leiterverbinder (Set)
1 x Lastbühne «Premium»
1 x Kopfteil
1 x Akku mit Kapazitätsanzeige (10 Ah)
1 x Ladegerät 3,0 A

GEDA AkkuLeiterLIFT
Comfort-Paket mit Funksteuerung
(7 m Leiterlänge)

1 x GEDA LIFT Leiter 4500
1 x GEDA LIFT Leiter 2400
1 x Leiterverbinder (Set)
1 x Lastbühne «Standard»
1 x Kopfteil
1 x Akku mit Kapazitätsanzeige (10 Ah)
1 x Ladegerät 3,0 A

DIE WELTNEUHEIT

WLAN-Steuerung gegen Aufpreis erhältlich.
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